~ Fixacdo para Plataformas Flutuantes
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INOVACAO
FLUTUANTE

Criada para atender as demandas da area
nautica e de servicos sobre a agua.

ST, Sistema modular, constituido por blocos e

5 ' componentes plasticos que permitem a
montagem de plataformas flutuantes nos
mais variados formatos e dimensodes.
Como vocé desejar.

Flutuador S

Premium Standard Meio -Bloco | Slider
V1-50x50x42cm V2-50x50%x37cm 50x50x27cm
Um bloco, duas utilidades
K
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Barrade
Protecao

Pinode _
Contencao Porca




TIPOS DE
FIXACAO

Escolha o modelo de fixacao

Este manual apresenta algumas sugestdes para
a fixacao e ancoragem do seu flutuante Pierplas
de acordo com as caracteristicas do local de
instalacao. Consulte seu técnico ou engenheiro
para desenvolvimento das estruturas.

.
#

Estacas
Invertidas

Y|

Braco de
Cambao



FIXACAO POR ESTACAS

FIXACAO POR

ESTACAS

Consiste em um sistema de fixacao de
plataformas flutuantes orientado e
guiado por estacas laterais.

A uniao da plataformma com as estacas é
realizado por meio do “Anel Guia
Metalico”, conforme imagens ao lado.

O Anel possui diametro i Nnterno de
270mm. Por isso é aconselhavel utilizar
estacas com didmetro inferior a 250mm.

Anel Guia Metalico para Estacas




——  FIXAGAO POR ESTACAS

QUANDO UTILIZAR

ESTACAS

O sistema de fixacao por estacas € utilizado
quando identificadas as seguintes
caracteristicas no local de instalacao:

* Variacao do nivel da agua — represas, lagos e rios.

* Variacao da maré - locais em que o nivel da maré
muda constantemente ou diariamente.

* Locais onde tenham fortes correntezas.

* Locais onde seja grande o fluxo de embarcacdes
atracadas e pessoas transitando sobre a plataforma.

TIPOS DE ESTACAS

As estacas podem ser desenvolvidas em
diversos materiais, sendo 0s mais comuns:

* Madeira;

* Tubo em PVC e concreto interno;
* Metal em tubo galvanizado;

* Concreto.

Atenc¢ado: o comprimento da estaca € variavel, de acordo com o local
de instalagao. Nao existe um padrao ou regra especlfica.

COMPORTAMENTO DA PLATAFORMA

A plataforma fara o movimento de subir e descer, de acordo
com o nivel da agua.




ESTACAS TUBO PVCE
CONCRETO INTERNO

ESTACAS DE MADEIRA

ESTACAS METALICAS
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FIXACAO POR ESTACAS INVERTIDAS

FIXACAO POR

ESTACAS
INVERTIDAS

Consiste em um sistema de fixacao realizado por
meio de estacas metalicas, ligando a plataforma a
um ponto fixo, normalmente uma muro ou parede
de contencao.

Este sistema de fixacao é utilizado em locais onde a
plataforma precisa ficar rente a base na qual sera
fixada. Ou seja, locais onde exista uma variacao do
nivel da agua, com pouca forca ou movimentacao.
Locais com aguas abrigadas.

A fixacao das estacas invertidas deve ser realizada
com um suporte metalico ligado entre dois (2) anéis
olhais do flutuante, por dentro do parafuso plastico,
conforme imagem ao lado.

QUANDO UTILIZAR

O sistema de fixacao por estacas invertidas é
utilizado quando identificadas as seguintes
caracteristicas no local de instalacao:

Necessidade de que a plataforma fique junto ou
Mmuito rente a base de fixacao.

Existéncia de variacao do nivel da agua ou
da mare.

Atencdo: o comprimento da estaca fixa a base de contencao
deve corresponder ao nivel de variacao da agua no local.

I VOLTAR



FIXAGAO POR ESTACAS INVERTIDAS
Suporte a ser fixado no flutuador

Fixacao de plataforma
com estacas invertidas

Estaca fixa




ESTACAS INVERTIDAS

i VOLTAR



FIXACAO POR POITAS

FIXACAO POR

Consiste na fixagcao realizada por colocacao de
pesos (chumba, poitas) no fundo da agua, ligados
a plataforma flutuante por meio de corda,
corrente ou cabo de aco. Este sistema de fixacao é
o0 mais simples de desenvolver.

A amarracao da corda, corrente ou cabo de aco
pode ser realizada no cunho de amarragcao
(imagem 01) ou por dentro do parafuso lateral
(imagem 02).

Parafuso lateral - 02

Cunho de amarracao - O]

QUANDO UTILIZAR

POITAS

O sistema de fixacdao por poitas é utilizado
guando identificadas as seguintes
caracteristicas no local de instalacao:

* Pouca correnteza;
* Locais de alagados, lagos, represas;

* Locais com aguas abrigadas ou calmas.




——  FIXAGAO POR POITAS

TI Pos D E As poitas podem ser desenvolvidas ° Lata Metalica;

em diferentes materiais, sendo 0s . gombona Plastica:

Mmais comuns:
« Concreto.

Atencao: o comprimento da corda e o peso da poita devem ser pensados de acordo com o local de VOLTAR
instalacao. Nao existe um padrao ou regra especifica. {—



COMPORTAMENTO DA PLATAFORMA

A plataforma ficara na posicao conforme forem dispostas as
poitas. Em plataformas com formatos retangulares,
recomendamos deixar as poitas em posicao de X, evitando a
sua movimentacao. Assim, uma poita ajuda a estabilizar a
amarracao da outra.

Utilize cordas de nylon ou correntes encapadas,
juntamente com os cunhos de amarragao para
fazer a fixacao de forma correta, a fim de nao
danificar o produto.

A fixacao realizada de forma incorreta pode
causar danos aos componentes do flutuante,
acarretando em perda da garantia.




POSICIONAMENTO DAS POITAS
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FIXACAO POR CAMBAO

FIXACAO POR

QUANDO UTILIZAR

BRACO DE CAMBAO

Consiste em um sistema de fixacao realizado por
bracos articulados, ligando a plataforma a um
ponto fixo, normalmente um mMmuro ou parede de
contencao.

Este sistema de fixacao € utilizado em locais que
exigem um distanciamento entre a plataforma e a
base de acesso (margem), com variacao do nivel
da agua, mas pouca movimentacao e baixa forca.
Locais com aguas protegidas ou abrigadas.

A fixacdao do braco de cambao deve ser realizado
pelo parafuso, na juncao dos olhais, conforme
imagem abaixo.

O sistema de fixacdao por braco de cambao é
utilizado quando identificadas as seguintes
caracteristicas no local de instalacao:

* Necessidade de um distanciamento entre a
plataforma e a contencao de fixagcao;

* Locais que possuem variagao do nivel da
agua ou da maré.




——  FIXAGCAO POR CAMBAO

TIPOS DE BRACO DE CAMBAO

Existem algumas formas de serem fabricados 0s . Typo metalico pintado ou galvanizado:

bracos de cambado, as mais convencionais utilizadas
S30° * Perfil metalico pintado ou galvanizado;

Atencao: o comprimento do braco de cambao deve ser pensado de acordo com a distancia VOLTAR
entre a plataforma e a margem de acesso. <=



BRACOS DE CAMBAO

BENY ENUTO
HERZLICH WILLKOMM EN
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midias sociais

Desenvolvido no Brasil. Agora, também
com fabricagao noes Estados Unidos.

(54) 3027 8882 | (54) 9 9678 0671
pierplas@ntcfloat.com.br | ntcfloat.com.br

Rodovia RS 122 — km 69,92 — n° 6390 — Desvio Rizzo | CEP 95110 - 310 | Caxias do Sul - RS | Brasil



